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Zapfwellen-Generatoren 
Serie ZG / CG  - IP44 
 
Eine mobile Energiequelle für die Landwirtschaft 
 
Mit Zapfwellen-Generatoren von MITTRONIK sind Sie unabhängig und verfügen über Strom, wo Sie ihn 
brauchen. Die Generatoren eignen sich vorrangig für die Land- und Forstwirtschaft. Mit einer einfachen 
Verbindung an die Zapfwelle des Traktors ist eine äußerst flexible Stromversorgung gegeben. 
 

 

 

 
Ein stabiles im Ölbad laufendes Getriebe, ein kräftiger Rahmen, sowie eine den Sicherheitsvorschriften 
entsprechende Elektronik nach VDE garantieren auch bei diesen Geräten absolute Sicherheit und Qualität. 
 
Die Synchrongeneratoren mit der Schutzart IP44 sind innengekühlte Aggregate mit einem speziellen 
Filterschutzsystem. Gemäß den Vorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften dürfen nur 
Generatoren mit der Schutzart IP44 ohne Einschränkung in der Landwirtschaft eingesetzt werden. 
Zapfwellengeneratoren mit geringerer Schutzart entsprechen nicht der Vorschrift. 
 
MITTRONIK verwendet ausschließlich modernste Synchrongeneratoren, die ab 26 kVA Leistung 
elektronisch geregelt sind. Vorteil dieser Regelung ist Schieflasttauglichkeit und Spannungsstabilität bei 
leichten Drehzahlschwankungen des Schleppers. 
 
Die elektronische Spannungsüberwachung bietet zusätzliche Sicherheit. Diese trennt bei 
Drehzahlabweichungen laut den voreingestellten Parametern die Stromzufuhr und schützt somit die 
angeschlossenen Geräte vor Unter- oder Überspannung. 
 

 
 



POWER SYSTEMS 
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Generatoren compound geregelt 
 
Modell  ZG100/3 ZG150/3 ZG200/3 ZG300/3 ZG300/15 
Generator       
Leistung (~3)       
Leistung COP (Dauer.) kVA 8 9,6 13,6 20 21 
Spannung V 400 400 400 400 400 
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 
Leistung (~1)       
Leistung COP (Dauer.) KVA 2,64 3,17 4,49 6,60 6,93 
Spannung V 230 230 230 230 230 
elektr. Anschlüsse CEE 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A 
 CEE 400V 16A 400V 16A 400V 32A 400V 32A 400V 32A 
Getriebe       
Drehzahl U/min 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 
Traktorleistung HP / PS 17 20 29 41 42 
Abmessungen       
Länge mm 813 813 813 813 1.000 
Breite mm 788 788 788 788 900 
Höhe mm 930 930 930 930 1.000 
Gewicht kg 90 125 135 175 210 
 
 
Generatoren elektronisch geregelt 
 
Modell  ZG400/15 ZG500/15 CG40TRL/15 CG50TRL/15 CG60TRL/15
Generator       
Leistung (~3)       
Leistung COP (Dauer.) kVA 26 32 40 50 60 
Spannung V 400 400 400 400 400 
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 
Leistung (~1)       
Leistung COP (Dauer.) KVA 8,58 10,56 13,34 16,67 20 
Spannung V 230 230 230 230 230 
elektr. Anschlüsse CEE 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A 
 CEE 400V 63A 400V 63A 400V 63A 400V 125A 400V 125A 
Getriebe       
Drehzahl U/min 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Traktorleistung HP / PS 52 62 80 100 120 
Abmessungen       
Länge mm 1.000 1.000 950 950 950 
Breite mm 900 900 1.020 1.020 1.020 
Höhe mm 1.000 1.000 1.020 1.020 1.020 
Gewicht kg 275 315 400 410 430 
 
Serienausstattung: 
 
� Thermoschutzschalter 
� FI-Schutzschalter 
� Voltmeter, Frequenzmesser 
� Erdungsspieß inkl. Erdungskabel 
� Spannungsüberwachung (ZG300/15 – CG60/15) 

 Sonderausstattung: 
 
� Versionen mit anderer Spannung 
� Versionen mit anderer Frequenz 
� Versionen mit anderen Steckdosen 

 


