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AUTORISIERTE MORNINGSTAR VERTRETUNG:

T E C H N I S C H E  D A T E N

Die ProStar Modelle:
PS-15 PS-30 PS15M-48V

Solarer Nennstrom 15 A 30 A 15 A
Nennlaststrom 15 A 30 A 15 A
Systemspannung 12/24 V 12/24 V 48 V
Sonderausstattung: 

Digitales Me§instrument ja ja Standard
Positive Erdung nein ja ja
Fernthermometer ja ja ja

Sollwerte der Batteriespannung*
Gel Trocken Naß

Regelspannung 14,0 14,15 14,4

Erhaltung 13,7 13,7 13,7

Ausgleich entfŠllt 14,35 14,9 / 15,1

Lasttrennung 11,4 11,4 11,4

Wiedereinschaltung der Last 12,6 12,6 12,6

Hinweis: Die angegebenen Werte gelten fŸr 12 V. FŸr 24 V werden
die Werte verdoppelt und fŸr 48 V vervierfacht.

Elektrische Daten:
12V 24V 48V

Temperaturkompensation
(mV/ûC)* Ð 30 mV Ð 60 mV Ð 120 mV

Genauigkeit 40 mV 60 mV 80 mV

Kleinste Betriebsspannung 8 V 8 V 15 V

Eigenverbrauch 22 mA 25 mA 28 mA

Stromkoeffizient fŸr
Unterspannungstrennung
LVD)** Ð 20 mV Ð 40 mV Ð 80 mV

Ladealgorithmus Pulsbreitenmodulation, konstante
spannung

Betriebstemperatur Ð 40ûC bis + 60ûC

Digitale Anzeige:

Betriebstemperatur Ð 30ûC bis + 85ûC

Spannungsgenauigkeit 0,5%

Stromgenauigkeit 2,0%

Eigenverbrauch 1 mA

* 25ûC Bezugstemperatur
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Sonderausstattung des ProStar:
¥ Digitales Me§instrument

Ð Sehr genaue Spannungs- und
StromstŠrkenanzeige

Ð Geringer Eigenverbrauch (1 mA)
Ð Ausgestattet mit einem an/aus Schalter
Ð Anzeige von fŸnf verschiedenen

Schutzfunktionen und TrennzustŠnden
Ð Die Eigendiagnose (Selbsttest) bietet eine

umfassende PrŸfung des ProStar Ñ
Neun verschiedene Statusparameter des
Reglers einschlie§lich Temperatur
werden angezeigt 
Anzeige der festgestellten Fehler

¥ Positive Erdung
¥ Fernthermometer

Optimierte Batterieaufladung:
Der ProStar verwendet vier Ladestufen, um grš§ere
Batterieleistung und Lebensdauer bereitstellen 
zu kšnnen.

Mechanische
Daten:
Gewicht: 
0,34 Kg
(12 oz)

Drahtgrš§e: 
16 mm2

(AWG #6)


